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sind unverbindlich und begründen keine Haftung. Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen sind vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drehkreuz DK-2 und DK-3 
Außenmaße B=1,6m; H=2,4m (überpflastert); T=1,4m 

Durchgangsmaße Durchgangshöhe 2,11m; Durchgangsbreite 0,65m 

- 3 x 120° Teilung der Edelstahldrehspindel, 

- Sperrarmelement aus 1½" Edelstahlrundrohr 

- Moderne Steuerungselektronik in der Edelstahl-Topbox 

- Automatische Freigabe 

- Aluminiumleitschrank zur Aufnahme der Zutrittskontrollkomponenten 

- Komplette Pulverbeschichtung in RAL 7030 (grau) 

- Durchlaß: ca. 15 Personen/Minute 

- Bei DK-2: manuelle Drehbewegung; Stromversorgung 230V 

- Bei DK-3: motorische Drehbewegung; Stromversorgung 400V 

Axel Tiede GmbH Ottostraße 15   

41836 Hückelhoven-Baal  

Telefon +49 (0) 24 33 / 40 71 

Telefax +49 (0) 24 33 / 93 88 96 

 

E-Mail: info@axel-tiede.de 

Internet: www.axel-tiede.de 

 

Technische Information zu unserem 

Drehkreuz DK-2 und DK-3 


