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Befestigung der Pendelstiitze 2/3 ab DP . 100
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|_IM I I I I wahlweise:
I Aufschlagpfosten oder
Schrankengehduse 1 Pendelstiitze
//
L-Tar
\“Lv Betonfundament
Betonfundament \ &&\ \__u%wnm_wwﬁm%\_d,%_m: siehe:
Fundamentplan siehe: FB mit SB (Aufschlagpf. oder Pendelst.) -
105 331011 9P .
375 FB ohne SB (Aufschlagpf. oder Pendelst.) 200
ACHTUNG!
Absperrlange mit Schrammbord:
AL=FB+2xSB+525+100 Legende
AL - Absperrlange
Absperrlange ohne Schrammbord: FB - Fahrbahnbreite
AL=FB+525+100 SB - Schrammbord
DP - Drehpunkt
Mafie in mm
Beispiel: Datum Name B ]
gegeben: Searb 080399 L sh Baum-Langen-Bestimmung
FB = 5120 AL = FB+2xSB+100 Norm Typ ES2
SB = 120 = 5120+240+525+100 = 5985 ixel Tied ——
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[Zust{ Anderung Datum [Namg 41836 I:m_mm__._ﬂ<m=|mmm_ Ersatz fir: [ Ersetzt durch:

Typ ES2 bis 6,0m ab DP

6000mm max. AL ab DP




